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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Parcheggio  (SpCat 1)

Movimento Terra - Parcheggio  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
A01001.a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a

0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sterro e livellazione dell'area del parcheggio 1788,92 0,400 715,57

SOMMANO mc 715,57 4,46 3´191,44

2 / 2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per l'impostazione della scala di collegamento tra l'area della
scuola ed il parcheggio 250,000 250,00

SOMMANO mc 250,00 5,11 1´277,50

3 / 3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione
A01003.a di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Sovrapprezzo per la realizzazione della scala 8,50 1,500 1,000 12,75

SOMMANO mc 12,75 0,51 6,50

4 / 4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per il passaggio impianto raccolta acque piovane 16,00 0,300 0,500 2,40

16,00 0,300 0,500 2,40
1,50 0,300 0,500 0,23
5,00 0,300 0,500 0,75
5,00 0,300 0,500 0,75

16,00 0,300 0,500 2,40
17,00 0,300 0,500 2,55

Scavo per impianto illuminazione pubblica 50,00 0,300 0,500 7,50
40,00 0,300 0,500 6,00
30,00 0,300 0,500 4,50
40,00 0,300 0,500 6,00
25,00 0,300 0,500 3,75
25,00 0,300 0,500 3,75

SOMMANO mc 42,98 5,11 219,63

Sottofondo - Parcheggio  (Cat 2)

5 / 7 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o
C01022 di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni

idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa
asportazione della superficie erbosa. È compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Lavorazione mediante idoneo rullo compattatore del terreno 1´376,04
Lavorazione mediante idoneo rullo compattazione del fondo in graniglia 1´376,04

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 2´752,08 4´695,07
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R I P O R T O 2´752,08 4´695,07

SOMMANO mq 2´752,08 1,89 5´201,43

6 / 8 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01010.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo
Rinterro delle tracce per impianto di illuminazione pubblica e rete
raccolta acque piovane 30,000 30,00

SOMMANO mc 30,00 4,09 122,70

7 / 9 Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10,
C01028 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione

di pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali
forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Sottofondo per la pavimentazione del parcheggio 514,25 0,100 51,43
Sottofondo per la pavimentazione del stradale 861,79 0,100 86,18

SOMMANO mc 137,61 29,80 4´100,78

Pavimentazione - Parcheggio  (Cat 3)

8 / 10 Pavimentazione con moduli autobloccanti di tipo GRIGLIATO in
N.P.01 calcestruzzo vibrocompresso, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III,

resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza
all'abrasione (= 22 mm), finitura tipo quarzo, forniti e posti in opera
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione a mezzo
piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli
costituita da una stesura di terreno fine e asciutto, valutazione riferita ad
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq:
spessore 5 cm, dimensioni 50x50 cm , (prezzo derivato dalla Voce
20.01.028 - del Prezziario Regione Marche OO.PP 2018) - colore grigio
Strada 861,79
Area parcheggio 514,25

SOMMANO m2 1´376,04 24,50 33´712,98

9 / 11 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
C01111 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,

compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Giunti per pavimentazione e delimitazione area parcheggi 585,02 585,02

SOMMANO m 585,02 19,30 11´290,89

Sistemazione pendii - Parcheggio  (Cat 4)

10 / 12 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a
C04042.c larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto tra retine a maglia

millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza a
trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli
accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:
biostuoia in fibra di cocco
Scarpata area parcheggio e scala pedonale 200,00

SOMMANO mq 200,00 6,69 1´338,00

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 60´461,85
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R I P O R T O 60´461,85

Scala Pedonale - Parcheggio / Scuola Media  (Cat 5)

11 / 13 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
A03014.a operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste

compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con
300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto
Pianerottolo centrale 1,20 1,400 0,120 0,20
Pianerottolo su strada 0,90 1,400 0,120 0,15
Pianerottolo finale - arrivo scuole 0,60 1,400 0,120 0,10

SOMMANO mc 0,45 285,40 128,43

12 / 14 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03043 prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc
Armatura pianerottoli - diam.8 mm - maglia 10*10 30,000 30,00

SOMMANO kg 30,00 1,30 39,00

13 / 15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03042 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Barre in Acciaio diam.16 mm - lunghezza 1.00 m - per tenuta gradini in
legno - smussati 88,500 88,50

SOMMANO kg 88,50 1,28 113,28

14 / 16 Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti
N.P.02 lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore

naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale
necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito.
Alzata con tavole in castagno spess. 3 cm. - h.17 cm fuori terra 28,00
Tavola laterale obliqua di collegamento con la staccionata e di tenuta del
terreno - altezza 12 cm spess. 3 cm 10,00

SOMMANO cad 38,00 18,97 720,86

15 / 17 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno
A24060 decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali,

diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m,
con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta
di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x
30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso,
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata
Installazione lateralmente alla scala 2,00 10,10 20,20

SOMMANO m 20,20 62,06 1´253,61

Illuminazione Pubblica - Parcheggio  (Cat 6)

16 / 18 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
D02105.c interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti

di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme
CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 62´717,03
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R I P O R T O 62´717,03

Linea principale fino al Quadro generale 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 4,77 71,55

17 / 19 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
D02105.a interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti

di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme
CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 40 mm
Linea di collegamento dal Quadro generale ai pali  d'illuminazione 215,00 215,00

SOMMANO m 215,00 3,39 728,85

18 / 20 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
D02017.e 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1
kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare
FG7H2R: sezione 10 mmq
Cavo di allaccio Pubblica Illuminazione 11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 9,79 107,69

19 / 21 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
D02017.c 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1
kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare
FG7H2R: sezione 4 mmq
Cavo di collegamento dei pali fino al Q.E. 230,00 230,00

SOMMANO m 230,00 5,51 1´267,30

20 / 22 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione,
D04058.a posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 590 x 550 x

250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore
crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore adeguato alla
potenza del carico, commutatore a 3 posizioni accensione automatica,
spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce:
potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale
magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 portafusibile sezionatore
tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A
Installazione con apposite opere murarie 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´220,59 1´220,59

21 / 23 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio,
D04030.b comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel

basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico
della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025,
laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 5,2 m,
diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm
Struttura del palo illuminazione parcheggio 17,00

SOMMANO cad 17,00 384,33 6´533,61

22 / 24 Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata,
D03064.b attacco E 27: potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, fascio

luminoso 120°, 1.220 lm
Lampioni parcheggio 17,00

SOMMANO cad 17,00 14,56 247,52

23 / 25 Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
D04024.c polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 72´894,14
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R I P O R T O 72´894,14

60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di
protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a
led, alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80
lm/W: potenza fissa: potenza assorbita da 70 W a 99 W
Lampioni parcheggio 17,00

SOMMANO cad 17,00 794,93 13´513,81

24 / 61 Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
D04024.c polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali diametro 48-

60 mm, diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di
protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a
led, alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80
lm/W: potenza fissa: potenza assorbita da 70 W a 99 W
Lampioni 8,00

SOMMANO cad 8,00 794,93 6´359,44

Raccolta Acque chiare - Parcheggio  (Cat 7)

25 / 26 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo
C02129.a di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in

cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40.
Pozzetto di raccolta su strada a valle 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00

26 / 27 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo
C02129.c di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in

cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60.
Pozzetto di raccolta su strada a valle 2,00

SOMMANO cad 2,00 67,00 134,00

27 / 28 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto,
C02154 rinfianchi e copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di inerti

provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da
eseguire. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
posizionamento tubi raccolta acque piovane 3,00
posizionamento pozzetti di raccolta 2,00
posizionamento canalette di raccolta 2,00

SOMMANO mc 7,00 65,00 455,00

28 / 29 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
C02014.c (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e spessori conformi

alle norme UNI EN 1452-2 ed al DM 6/4/2004 n. 174, serie PN 10, con
marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto
del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in
opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un
rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore
del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 93´409,39
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R I P O R T O 93´409,39

vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm
125.
Tubo di raccolta acque piovane ed allaccio alla fognatura pubblica 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 12,40 1´240,00

29 / 30 Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei campi
N.P.03 di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20,

interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite
di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Canaline di raccolta lungo le rampe carrabili 10,00 10,00
Canaline di raccolta lungo passaggio pedonale 1,50 1,50

SOMMANO ml 11,50 45,50 523,25

Arredo Urbano - Parcheggio  (Cat 8)

30 / 31 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
A24055.h piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento

di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla,
circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: quercus ilex
Leccio - compresi oneri per la formazione di ciglio tondo per
delimitazione della pianta 7,00

SOMMANO cad 7,00 125,54 878,78

31 / 32 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
A24055.g piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento

di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla,
circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: prunus cerasifera pissardii
Ciliegio - compresi oneri per la formazione di ciglio tondo per
delimitazione della pianta 7,00

SOMMANO cad 7,00 110,32 772,24

32 / 33 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm
N.P.04 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e

cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera.
Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con
cemento tipo 325 a q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3
ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete
plastificata e zincata. come da Prezziario Regionale Lavori Pubblici -
voce 20.01.031.002
Delimitazione parcheggio 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 23,36 3´737,60

Ripristino viabilità pubblica  (SpCat 3)

33 / 60 Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata,
D03064.b attacco E 27: potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, fascio

luminoso 120°, 1.220 lm
Lampioni 8,00

SOMMANO cad 8,00 14,56 116,48

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 100´677,74
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Parcheggio  (SpCat 1)

Sicurezza Aggiuntiva - Parcheggio  (Cat 9)

34 / 34 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di
F01027.b prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di

cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc.
quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mese in più o frazione
Servizio cantiere 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,00 960,00

35 / 35 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
F01033.a portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori:
bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione
Servizio cantiere 5,00

SOMMANO mese 5,00 185,00 925,00

36 / 36 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
F01037.a perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 102´562,74
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R I P O R T O 102´562,74

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo
di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre
legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di
mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta
in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,20
Recinzione area cantiere 55,00

SOMMANO m 55,00 12,00 660,00

Trasporto Discarica - Parcheggio  (Cat 11)

37 / 5 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Trasporto in apposita discarica o sito 1100,000 1´100,00

SOMMANO mc/km 1´100,00 0,71 781,00

38 / 6 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01009.b proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 km
Sovrapprezzo per il trasporto 1100,000 1´100,00

SOMMANO mc/km 1´100,00 0,57 627,00

Impianto fognario Scuola Media  (SpCat 2)

Trasporto Discarica - Imp. Fognario Scuola Media  (Cat 12)

39 / 48 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
fino a 10 km 130,00 10,000 1´300,00

SOMMANO mc/km 1´300,00 0,71 923,00

40 / 49 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01009.b proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 km
per ogni km in più oltre i 10 km 130,00 5,000 650,00

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 650,00 105´553,74
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R I P O R T O 650,00 105´553,74

SOMMANO mc/km 650,00 0,57 370,50

Movimento terra - imp. fognario Scuola Media  (Cat 13)

41 / 37 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vedetale)  Tratto tubazione
e pozzetti 1,00 56,02 2,000 112,04

SOMMANO mc 112,04 5,11 572,52

Sottofondo tubazioni imp. fognario scuola Media  (Cat 14)

42 / 43 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito
C01021 da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei

rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio
ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sottofondo e rinfianco delle tubazioni con malta in cls 1,00 44,02 0,950 41,82
Sottofondo e rinfianco delle tubazioni con malta in cls 1,00 12,00 2,000 24,00

SOMMANO mc 65,82 33,50 2´204,97

Pavimentazione Impianto fognario scuola media  (Cat 15)

43 / 45 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico
A01026.a o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e

cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso:
profondità di taglio fino a 50 mm
Taglio della pavimentazione stradale per scavo sezione obbligata 29,94 29,94

SOMMANO m 29,94 2,31 69,16

44 / 46 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
A01116.a tubazioni di impianto idrico

rimozione impianto esistente in tubi di cls 80,00 80,00
Demolizione pozzetto in cls 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 100,00 3,21 321,00

45 / 50 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di
C01049.c tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista

dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito; per ripristini conseguenti a passaggi di
canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
Ripristino pavimentazione tratto dello scavo 1,00 10,00 10,000 100,00

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 100,00 109´091,89
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R I P O R T O 100,00 109´091,89

SOMMANO mqxcm 100,00 2,53 253,00

46 / 51 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
C01050.c silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con

idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al
5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di kgxmq 0,70
di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non
inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della
rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per
ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a
mano.
Ripristino tappettino 1,00 10,00 10,000 100,00

SOMMANO mqxcm 100,00 3,21 321,00

Linea Acque reflue - Scuola Media  (Cat 16)

47 / 38 Tubo in polipropilene corrugato a doppia parete, liscia internamente e
C02081.e corrugata esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN4, con

marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di
lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello locata
nel bicchiere. Il tubo strutturato deve essere dotato di apposito sistema
di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità del
tubo a parete piena di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata e dotata
di alloggio o sede preformata per l'unica guarnizione elastomerica di
tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la Norma UNI EN
681/1 WC. Le estremità a parete piena dei tubi devono avere classe
spessore SDR 41 (ÆEST/Spessore = 41). Il tubo sarà fornito e posto in
opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un
rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore
del piano di posa. Sono compresi la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionale.
Sono esclusi lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come
indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro interno mm
500.
Tubo raccolta acque reflue diam. 500 mm 40,02 40,02

SOMMANO m 40,02 68,00 2´721,36

48 / 39 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato
C02079.e (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed esternamente

avente rigidità anulare SN 8, conforme alla norma EN 13476-1 tipo A1
per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato
secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e
accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se
in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in
opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione
finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente
capitolo: diametro esterno mm 500.
raccolta acque reflue dima. 500 mm 12,00 12,00

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 12,00 112´387,25
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R I P O R T O 12,00 112´387,25

SOMMANO m 12,00 102,00 1´224,00

49 / 40 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza
C02133.e netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello

spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido
compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i
coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante: dimensioni interne cm 80x80.
Pozzetto di collegamento ed ispezione rete fognaria 4,00

SOMMANO cad 4,00 165,00 660,00

50 / 41 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
C02134.e con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore

a cm 5: delle dimensioni interne di cm 80x80.
messa in quota dei pozzetti 4,00 18,000 72,00

SOMMANO dm 72,00 9,50 684,00

51 / 42 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma
C02147.a UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in

stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva
idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato
(o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta
idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla
testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di ritegno per
l’aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con
superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l’apertura con
un comune utensile e dotato di sistema di aggancio ai denti di ritegno
del telaio in grado da garantire l’antisfilamento da chiuso e la
silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve
essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del
produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta
identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: chiusino quadrato con
resistenza a rottura di t 25,0
chiusini per pozzetti 4,00 150,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 4,48 2´688,00

52 / 44 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01010.b strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido
tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti
Rinterro strato superiore dello scavo per le tubazioni 44,02 1,000 1,050 46,22

SOMMANO mc 46,22 18,65 862,00

53 / 47 Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura
A02206.a in quantità inferiori a 5kg, con massimo di n. 8 setacci eseguita in

conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. È compreso quanto occorre
per dare l’analisi completa: analisi granulometrica eseguita per via secca
Analisi terre dello scavo 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,00 102,00

COMMITTENTE: Comune di Sarnano

A   R I P O R T A R E 118´607,25
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R I P O R T O 118´607,25

Ripristino viabilità pubblica  (SpCat 3)

Pavimentazione stradale   (Cat 17)

54 / 52 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di
C01049.a tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista

dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate.
accesso alle scuole pubbliche su via bramante - B 80,00 4,000 320,00

SOMMANO mqxcm 320,00 1,92 614,40

55 / 53 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
C01050.a silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con

idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al
5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di kgxmq 0,70
di emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non
inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della
rullatura di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per
carreggiate.
Strada comunale Via Bramante - viabilità interna nelle scuole pubbliche
- A 3000,00 3,000 9´000,00
accesso alle scuole pubbiche su via bramante - B 80,00 3,000 240,00

SOMMANO mqxcm 9´240,00 2,21 20´420,40

Arredo Urbano strada pubblica  (Cat 18)

56 / 54 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro
A24059 10 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali

montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta
di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30 x
30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso,
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata
Staccionata lungo Via Bramante 105,00 105,00
Staccionata lungo via di collegamento scuola media - composizione
prevista con 3 legni orizzontali al posto della Croce di Sant'Andrea 125,00 125,00

SOMMANO m 230,00 66,13 15´209,90

57 / 59 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio,
D04030.b comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel

basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi
d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico
della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025,
laminato e zincato a caldo, di forma conica, diritto: lunghezza 5,2 m,
diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm
Struttura del palo illuminazione 8,00

SOMMANO cad 8,00 384,33 3´074,64

58 / 62 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
A01002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per passaggio corrugato di illuminazione pubblica 60,00 0,500 30,00

SOMMANO mc 30,00 5,11 153,30

COMMITTENTE: Comune di Sarnano
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59 / 63 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
D02105.c interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti

di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme
CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm
Linea principale di collegamento tra pali d'illuminazione 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 4,77 333,90

60 / 64 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL
D02017.e 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina

in pvc, schermatura in treccia di rame rosso, tensione nominale 0,6/1
kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare
FG7H2R: sezione 10 mmq
Cavo di allaccio Pubblica Illuminazione 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 9,79 685,30

61 / 65 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo
D05013.a scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 200 x 200 x 200 mm

Pozzetti di collegamento linea di illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 21,53 129,18

62 / 66 Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi consistente nella
C01016 miscelazione del terreno in sito con idonea macchina stabilizzatrice e

calce. Sono compresi: la stesa di calce nella quantità pari al 3% sul peso
teorico del terreno da stabilizzare, da effettuare con spanditori di legante
idoneamente equipaggiati con sistema di proporzionamento e tale da
assicurare una distribuzione omogenea che non vari al variare della
consistenza, conformazione del terreno e velocità di stesa; la
miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione se
necessaria, in modo da raggiungere il livello ottimale richiesto per la
compattazione; la realizzazione con l'uso di macchinario atto a
scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente il materiale; la
compattazione da eseguire con l'azione di rulli adeguati al tipo di terreno
(rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati); il numero adeguato di
passate dipendente dalla densità ottenuta con la prova di compattazione.
La polverizzazione e la miscelazione devono procedere fino a quando
tutte le zolle di terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la
componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia
quadrata da mm 25; il controllo del mescolamento deve avvenire
mediante pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni mq
5.000 di terreno trattato. Successivamente alla compattazione si deve
provvedere alla perfetta livellazione dello strato con idonea macchina
livellatrice, ed alla compattazione finale dell'ultimo strato. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
asportazione dello strato di terreno vegetale.
Tratto di passaggio pedonale 25,00 3,000 75,00

SOMMANO mc 75,00 24,60 1´845,00

63 / 67 Demolizione di fondazione stradale in materiale stabilizzato o in misto
C01007 granulometrico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto

del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Risanamento ingresso su Via Bramante incrocio Via M. Sibillini 200,00 0,100 20,00

SOMMANO mc 20,00 4,91 98,20

64 / 68 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o
C01022 di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni

idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa
asportazione della superficie erbosa. È compreso quanto occorre per

COMMITTENTE: Comune di Sarnano
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dare il lavoro finito.
Risanamento ingresso " 200,00

SOMMANO mq 200,00 1,89 378,00

65 / 69 Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con
C01025 legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee

macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. È
compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle
caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e
quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con
opportune prove di laboratorio debitamente certificate. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Risanamento ingresso " 200,00 0,100 20,00

SOMMANO mc 20,00 24,10 482,00

66 / 70 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
C01111 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,

compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Chiusura ingresso solo pedonale 20,00

SOMMANO m 20,00 19,30 386,00

67 / 71 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo
A24042.a di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento

del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione
del ceppo: siti in parchi o giardini: esemplari fino a 6 m
Essenze arboree su girdino 14,00

SOMMANO cad 14,00 84,10 1´177,40

68 / 72 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione
A24001.b meccanica

Sistemazione giardini 200,00 0,100 20,00

SOMMANO mc 20,00 12,51 250,20

69 / 73 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione
A24014.a consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione

feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio
apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per
superfici fino a 300 mq
Sistemazione giardini 200,00

SOMMANO mq 200,00 2,49 498,00

70 / 74 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
A24056.c piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento

di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla,
altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis
Siepe in lauroceraso 10,00

SOMMANO cad 10,00 53,54 535,40

Raccolta acque meteoriche  (Cat 19)

71 / 55 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
C02144.a stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione

delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera
dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita: per pozzetti di dimensioni

COMMITTENTE: Comune di Sarnano
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interne da cm 40x40 a cm 70x70.
Intervetno su pozzetti esistenti su Via Bramante e area interna alle
scuole 14,00

SOMMANO cad 14,00 56,00 784,00

72 / 56 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo
C02129.c di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in

cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60.
Pozzetto su piazzale direzione Via Monte Sibillini 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00

73 / 57 Compenso per l'esecuzione di giunti, raccordi, e quanto altro necessario
C02143 al fine di realizzare all'interno di un pozzetto di raccordo un sistema di

sfioro delle acque in eccesso secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
allacci e posizionamenti 15,00

SOMMANO cad 15,00 40,80 612,00

74 / 58 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma
C02147.b UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in

stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva
idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato
(o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta
idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla
testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di ritegno per
l’aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con
superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque
meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l’apertura con
un comune utensile e dotato di sistema di aggancio ai denti di ritegno
del telaio in grado da garantire l’antisfilamento da chiuso e la
silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve
essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del
produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta
identificativa richiesta dalla Direzione Lavori: maggiorazione chiusino
rettangolare con resistenza a rottura di t 25,0
chiusino in ghisa 15,00

SOMMANO kg 15,00 0,59 8,85

75 / 75 Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei campi
N.P.03 di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20,

interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite
di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Raccolta acque meteoriche su strada pedonale 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 45,50 227,50

Impianto fognario Scuola Media  (SpCat 2)

Sicurezza aggiuntiva 2  (Cat 20)

76 / 76 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di

COMMITTENTE: Comune di Sarnano
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F01027.a prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc.
quando previsti); l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o frazione
Cantiere zona Scuola Media 1,00 2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 252,00 504,00

77 / 77 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
F01033.a portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti

significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio
dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori:
bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione
Cantiere zona Scuola Media 1,00 2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 185,00 370,00

Ripristino viabilità pubblica  (SpCat 3)

78 / 78 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare
F01038 per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con

tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione

COMMITTENTE: Comune di Sarnano
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tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in
cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata
secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del
fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la
manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è
impiegato
Recinzione area di cantiere su strada pubblica e scuola media 50,00

SOMMANO cad 50,00 10,90 545,00

79 / 79 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di miniescavatore di
F01062.a peso e potenza variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in

relazione al tipo di miniescavatore, è limitato al tempo occorrente per
eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso
dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di
Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il
fermo macchina; il gasolio e l’autista operatore per il funzionamento del
mezzo durante l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
l’allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzo; Hp: Potenza del
motore. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
miniescavatore. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori nelle fasi specifiche: miniescavatore P = 800; Hp = 8,5
Utilizzo per scavi a sezione obbligata 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 46,60 1´864,00

80 / 80 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di minipala di peso e
F01064.b larghezza della pala variabili. Il costo orario da computare per la

sicurezza, in relazione al tipo di minipala, è limitato al tempo occorrente
per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso
dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di
Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il
fermo macchina; il gasolio e l’autista operatore per il funzionamento del
mezzo durante l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
l’allontanamento a fine opera. Hp: Potenza del mezzo; L: Larghezza
della pala in centimetri. (Le dimensioni sotto riportate sono
indicative).È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della minipala. Misurato a costo orario al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: minipala Hp = 30; L = 125
Pala meccanica per compattazione 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 48,20 1´928,00

81 / 81 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da
F01122.a applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di

segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm
0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
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illuminato: d (m). È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: cartello L x
H = cm 10,00 x 10,00 - d = m 4
Segnaletica 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,46 2,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 171´791,12

T O T A L E   euro 171´791,12
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Parcheggio 104´514,26
  002 Impianto fognario Scuola Media 14´850,51
  003 Ripristino viabilità pubblica 52´426,35

Totale SUPER CATEGORIE euro 171´791,12
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  001 Movimento Terra - Parcheggio 4´695,07
  002 Sottofondo - Parcheggio 9´424,91
  003 Pavimentazione - Parcheggio 45´003,87
  004 Sistemazione pendii - Parcheggio 1´338,00
  005 Scala Pedonale - Parcheggio / Scuola Media 2´255,18
  006 Illuminazione Pubblica - Parcheggio 30´050,36
  007 Raccolta Acque chiare - Parcheggio 2´405,25
  008 Arredo Urbano - Parcheggio 5´505,10
  009 Sicurezza Aggiuntiva - Parcheggio 2´545,00
  010 Raccolta Acque chiare Strada pubblica 0,00
  011 Trasporto Discarica - Parcheggio 1´408,00
  012 Trasporto Discarica - Imp. Fognario Scuola Media 1´293,50
  013 Movimento terra - imp. fognario Scuola Media 572,52
  014 Sottofondo tubazioni imp. fognario scuola Media 2´204,97
  015 Pavimentazione Impianto fognario scuola media 964,16
  016 Linea Acque reflue - Scuola Media 8´941,36
  017 Pavimentazione stradale 21´034,80
  018 Arredo Urbano strada pubblica 25´236,42
  019 Raccolta acque meteoriche 1´699,35
  020 Sicurezza aggiuntiva 2 5´213,30

Totale CATEGORIE euro 171´791,12
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 171´791,12

M:001 Parcheggio euro 104´514,26

M:001.001      Movimento Terra - Parcheggio euro 4´695,07
M:001.002      Sottofondo - Parcheggio euro 9´424,91
M:001.003      Pavimentazione - Parcheggio euro 45´003,87
M:001.004      Sistemazione pendii - Parcheggio euro 1´338,00
M:001.005      Scala Pedonale - Parcheggio / Scuola Media euro 2´255,18
M:001.006      Illuminazione Pubblica - Parcheggio euro 30´050,36
M:001.007      Raccolta Acque chiare - Parcheggio euro 2´405,25
M:001.008      Arredo Urbano - Parcheggio euro 5´388,62
M:001.009      Sicurezza Aggiuntiva - Parcheggio euro 2´545,00
M:001.011      Trasporto Discarica - Parcheggio euro 1´408,00

M:002 Impianto fognario Scuola Media euro 14´850,51

M:002.012      Trasporto Discarica - Imp. Fognario Scuola Media euro 1´293,50
M:002.013      Movimento terra - imp. fognario Scuola Media euro 572,52
M:002.014      Sottofondo tubazioni imp. fognario scuola Media euro 2´204,97
M:002.015      Pavimentazione Impianto fognario scuola media euro 964,16
M:002.016      Linea Acque reflue - Scuola Media euro 8´941,36
M:002.020      Sicurezza aggiuntiva 2 euro 874,00

M:003 Ripristino viabilità pubblica euro 52´426,35

M:003.008      Arredo Urbano - Parcheggio euro 116,48
M:003.017      Pavimentazione stradale euro 21´034,80
M:003.018      Arredo Urbano strada pubblica euro 25´236,42
M:003.019      Raccolta acque meteoriche euro 1´699,35
M:003.020      Sicurezza aggiuntiva 2 euro 4´339,30

TOTALE  euro 171´791,12

     Sarnano , 28/02/2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sabrina Tidei
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